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Combinare maggiore uso 
ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŘŜƭ ƭŜƎƴƻ Ŝ 
riduzione delle emissioni: 
le proposte di AIEL

Valter Francescato, direttore tecnico AIEL
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1 m3 di legno = 1 t di CO2
40 m3 di legno = 40 t CO2 per una casa

1 m3 di legno = 200 litri di gasolio

Il Legno fa risparmiare fino 
al 70% di CO2 rispetto alle 
materie prime fossili

Con il legno di scarto 
la riscaldo per 70 
anni e risparmio 
140 t di CO2
Χǉǳŀƴǘƻ ŜƳŜǘǘŜ 
ǳƴΩŀǳǘƻ ƛƴ 50 anni!

LEGNO RINNOVABILE PER MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Beneficidellagestionedel boscovsabbandono

Lagestioneforestalesostenibilegeneraun risparmiodi CO2 10
volte maggioreŘŜƭƭΩŀōōŀƴŘƻƴƻdei boschi

Un ettaro di boscogestito generain 300 anni un risparmiodi
CO2 10 volte maggiore del risparmio conseguibile da una
forestaάŀōōŀƴŘƻƴŀǘŀέ
Χgrazie al suo uso come materiale da costruzione e
biocombustibile

Fonte: prof. Hubert Hasenauer, direttore del DipartimentoForestalee Scienzedel SuoloŘŜƭƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŁdi RisorseNaturali e Scienze

dellaVitadi Vienna(Universitätfür Bodenkulturwww.boku.ac.at).

http://www.boku.ac.at/
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Å9,1 Mha di boschi
34% pubblici, 66% private

ÅNegliultimi 30 anni+2,3 Mha

ÅIncrementoannuo: 36 Mm3  

ÅPrelievi: 18-37%ŘŜƭƭΩƛƴŎǊ.
Å65% Ą legno da energia

Å35% Ą legno da industria

CƻǊŜǎǘŜ ƛƴ ŦƻǊǘŜ ŜǎǇŀƴǎƛƻƴŜΧƳŀ ŀǳƳŜƴǘŀ ƭΩŀōōŀƴŘƻƴƻ
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LafilieraLEGNO-ENERGIAcrea
fino a 15 volte più occupazione
rispettoai combustibilifossili

Ruolo socio-economico molto
importante per le aree montane
del nostro paesecon foreste in
forte crescitae forte abbandono
(prelievoҒ30%dellacrescitaannua)

BENEFICI SOCIO-ECONOMICI DELLA FILIERA LEGNO-ENERGIA 

όCƻƴǘŜΥ ŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ !L9[ ǎǳ Řŀǘƛ ŘŜƭƭΩAustrianEnergy Agency)
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unità di energia termica utile 

(kgCO2-eq/MWht), 
calcolati con GEMIS, versione 4.95, tranne 

per il biometano 

(Fonte: IER - Institut für Energiewirtschaftund 

Rationelle Energieanwendung, Universität 

Stuttgart, Novembre2018). 

LEGNO RINNOVABILE PER MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Andamentodelle emissioniin Italia di CO2-eq dal 1990al 2019del settore riscaldamento(FonteISPRA,2021)

Lombardia,Piemonte,Emilia-Romagnae Venetoconsumanoil 50%del fabbisognonazionale.

Negli ultimi 30 anni le emissioniclima alteranti del riscaldamentosi sono mantenute a circa 70 Mt , è cambiato il mix

energeticodei combustibili fossili senzaalcunariduzionedelle emissioniclima alteranti. Ladecarbonizzazionedel settore

riscaldamentoè un elementochiaveper raggiungeregli ambiziosiobiettivi europeie nazionalial 2030e al 2050.

È prioritario e urgente

sostituire le fonti fossili con

le rinnovabili, inclusa la

biomassa legnosa, con

impianti tecnologicimoderni

e molto performanti
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Obiettivi Energia-ClimaŘŜƭƭΩLǘŀƭƛŀe ŘŜƭƭΩ9¦

2017 Ą 18,3% FER  |  2030 Ą 32% FER
Fonte: GSE, 2021

2019Ą 19,7% FER termiche

1. Bioenergie = 7 Mtep

2. Pompe di Calore = 2,5 Mtep

66% 24%
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La questione delle emissioni di PM10 e B(a)P
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Nostre stime (AIEL) 2018
Consumo: 236 PJ (16,6 Mt), parco installato: 9M

Contributo alle emissioni di PM10 dei generatori a biomasse (Fonte: Report Statistico AIEL 2018) 

peso 

sull'installato

peso sul 

consumo (TJ)

peso sulle 

emissioni

camini aperti 34% 18% 27%

apparecchi domestici a legna 42% 48% 59%

apparecchi domestici a pellet 21% 19% 8%

caldaie a legna 1% 4% 2%

caldaie automatiche 2% 11% 4%

86% del PM10 è prodotto da AD a legna Ą settore domestico 

Le caldaie >35 kW producono <1% di PM10
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Fonte: 16. Holzenergiesymposium / Holzenergie und Klima: 

Relevanz und Trends 2020 bis 2050 Bundesamt für Umwelt BAFU / 
Vizedirektor Paul Steffen

Turnover tecnologico e mix 
tecnologico verso impianti 
molto performanti produce 
il disaccoppiamentotra 
consumi di biomasse ed 
evoluzione delle emissioni 
di PM 2.5 

Emissione di PM 2.5 in Svizzera
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installazione

esercizio

Accordo Bacino Padano, 2017

https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/pm10-2017_informazione-al-pubblico/DGR%20836_2017.pdf
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Classificazione prestazionale dei generatori a biomasse

Decreto 7 novembre 2017, n. 186

Allegato 1, art. 3

La classificazione va da 2 a 5 stelle

I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle 
previste per la classe 2 stelle sono classificati con la
classe 1 stella.
I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in 
condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una
concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.


